
AGR 242 EH
RIDUTTORE CINGOLO CON O SENZA FRENO NEGATIVO
TRACK DRIVE UNIT WITH OR WITHOUT NEGATIVE BRAKE 

RIDUTTORE
GEARBOX

Flangiatura ed albero
Flange & shaft version SAE A . 1" 6B  --  SAE B . Z=13  --  SAE B . Z=15

Coppia continua max
Max. continuous torque

Nm 2400 2400

Coppia max di picco
Max. peak torque Nm 3600 3600

Rapporto di riduzione
Reduction ratio 1:12 - 1:15 - 1:18 - 1:21 - 1:25 - 1:31

Max coppia frenante
Max. braking torque Nm 3600

Pressione di pilotaggio
Brake pilot pressure

max bar
min bar

40
15

Peso a secco
Dry weight kg 45 41

AGR 242 EH
CON FRENO - C/W BRAKE SENZA FRENO - W/O BRAKE

TIPO TAGLIA FRENO FLANGIA
TYPE SIZE BRAKE FLANGE

Codice d'ordinazione
ordering code

AGR 242 F SAE A

Esempio
Example AGR-242-EH-12-F-SAE B 15

AGR 242 EH

SAE A . 1" 6B
SAE B . Z=13
SAE B . Z=15

VERSIONE
VERSION

EH

RATIO

12

7




