Serie AGMR

MOLTIPLICATORI AD ALTA POTENZA

HIGH POWER MULTIPLIER

EUROMAT

MOLTIPLICATORE AGRMR-92 AGMR-91
MULTIPLIER
RATIO 1:1-1:4 1:1-1:3
Potenza Fontlnua max KW 100 60
Max. continuous torque
Giri massimi in entrata
Max. input rpm rpm 2000 2000
Peso a secco
Dry weight kg o =
TIPO TAGLIA RATIO ALBEROIN  ALBERO OUT
TYPE SIZE BRAKE SHAFT IN SHAFT OUT . )
. o Erample AGMR-91-13-CIL-M1"3/8
Codice d'ordinazione AGMR —| 91 |—| 13 |— aL| — | M-1"3/8 P
ordering code
91 1:1 M-1"3/8 B
12 F-1"3/8
13 F-1"3/8
185 185 120
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Sede operativa / Warehouse:

Via A. Vivaldi, 151

41019 Soliera (MO) - ltaly
Tel: +39.059.56.71.58

Fax: +39.059.85.77.308
E-mail: info@euromatsrl.eu

EUROMAT

Sede legale / Head Office:

EUROMAT SRL

Via Mestre, 61

41100 Modena ltaly

P.IVA & CF IT 0264750366
Web: www.euromatsrl.eu



Serie AGMR

MOLTIPLICATORI AD ALTA POTENZA
HIGH POWER MULTIPLIER

EUROMAT

MOLTIPLICATORE AGRMR-92 AGMR-91
MULTIPLIER
RATIO 1:1-1:4 1:1-1:3
Potenza Fontlnua max KW 100 60
Max. continuous torque
Giri massimi in entrata
Max. input rpm rpm 2000 2000
Peso a secco
Dry weight kg o =
TIPO TAGLIA RATIO ALBEROIN  ALBERO OUT
TYPE SIZE BRAKE SHAFT IN SHAFT OUT . )
. o Erample AGMR-92-1:3-CIL-M1"3/8
Codice d'ordinazione AGMR|—1| 92 |—| 14 |— | aL | — |M-1"3/8 P
ordering code
1:1 M-1"3/8 B
12 F-1"3/8
13 F-1"3/8
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